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  رنگ جوتن        

  اطلاعات فني
Woodshield Stain Matt Exterior ME  

  شرح محصول
با کيفيت بسيار بالا ساخته شده که بر روی سطوح چوبی در فضای آلکيدی این محصول از رزین 

 شفاف بوده وهمچنين با ارائه جلوه مات و براق فوق لعاده این محصول . مناسب ميباشد خارجی
       .سطح را در برابر شرایط آب و هوایی مقاوم ميکند

    كاربرد پيشنهادي
انواع چوب های سخت پرداخت نشده،چوب های نرم،تخته سه روی بر این محصول برای اجرا 

  .ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد خارجلایی و پنل های چوبی در محيط 
همچنين ميتوان این محصول را به عنوان محافظ بر روی چوب هایی که قبلاً رنگ شده استفاده 

  .نمود
    

  انتشار روي سطح ميزانو  رنگضخامت 
  توصيه شده           )حداکثر(بيشينه   )حداقل(کمينه             
  30       35           25               )ميکرون(، خشک رنگضخامت 
  83       97           70               )ميکرون( ، خيسرنگضخامت 
  12                10.3              14.4          )ليتر /متر مربع(سطحی نظری انتشار  ميزان

  هاي فيزيكي ويژگي
  کالرکارت های جوتن مطابق با                   رنگ

  39±  2       * )حجم به درصد(مواد جامد 
  C  36̊±  2نقطه اشتعال                                       

 براق: جلوه 
VOC : 498-512  ه استبرحسب استاندار جهانی محاسبه گردید) تئوری(ميلی گرم بر ليتر.  

  سازي سطحآماده
مورد پوشش بايد سالم، پاآيزه، خشك و آاملاً عاري از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل  سطح
ي  بر روي سطوح گچي و غبارآلود، همه. ي آثار لك، آلودگي و ترك بايد آاملاً پاك شود همه. باشد

  . زني زبر و سخت از سطح مورد نظر زدوده شود ذرات معلق بايد با برس

  

  سطوح دیگر
لطفاٌ برای کسب آگاهی و اطلاعات . توان اجرا نمودا بر روی سطوح دیگر نيز میاین پوشش ر

  .خویش تماس حاصل کنيدزندگي ترین دفتر جوتن در محل نزدیک تکميلی با 

  
  
  



2صفحه
 

Woodshield Stain Matt Exterior ME  
 

  شرايط حين اجرا
ی درجه 3حداقل بوده و نيز  سانتيگرادی درجه 10دمای سطح مورد پوشش باید حداقل 

ي  نقطه( هوا و رطوبت مربوطه در پيرامون سطح مورد نظر باشدی شبنم بالاتر از نقطه سانتيگراد
 .)شود اي از سردي هواست آه در آن شبنم تشكيل مي شبنم، درجه

  هاي اجراشيوه
  متداول  یکارگيری افشانهبهبا      ایپاشش افشانه

  .شودبرای اجرا توصيه میاین شيوه               موقلم
  .شوداین شيوه برای اجرا توصيه می         غلتک

  اطلاعات اجرا
  )محصول نهایی(فاقد ترکيب   )حجم(نسبت ترکيب 

 جوتن 2تينر شماره   کنندهپاک/کنندهرقيق
 

  زمان خشك شدن
دمای محيط، ضخامت رنگ و زمان خشک شدن رنگ عموماٌ به جریان هوا در محيط پيرامون، مدت

ارقام ارائه شده در . ثير قرار خواهد گرفتن نسبت تحت تابه هماها بستگی داشته و شمار لایه
  : اندجدول با رعایت ملاحظات زیر محاسبه شده

گردش آزادانه  یا محيط بيرونقرار گيری در معرض هوای (ی مناسب سيستم تهویهوجود  •
 )شدهآميزیهوا در محيط رنگ

 ضخامت رنگ متداول •
 اجرای یک لایه رنگ روی یک سطح ساکن •
 درصد 70رطوبت نسبی  •

 

    40     23    10                 دمای سطح مورد پوشش
  2             4    8          شدن سطحزمان خشک
  6    4    24          شدن کاملزمان خشک
  6    8    24  )کمترین(ی بعدی شدن برای اجرای لایهزمان خشک

  
ی سانتيگراد و زمان خشک شدن بر حسب ساعت محاسبه در جدول بالا، دما بر حسب درجه

  .  شده است
  
  
  
  
  
  

ي بعدي بر اساس نوع رنگ معمول و هاي پيشنهادي ارائه شده براي پوشش لايهداده -1
 .استاندارد تدوين شده است

زمان خشك شدن تحت تأثير شمار، ترتيب و نيز ضخامت در صورت اجراي چندلايه، مدت -2
 .خواهد بودهاي پيشين آلي لايه
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ي بعدي، بايستي آاملاً خشك و عاري از هر گونه سطح مورد پوشش پيش از اجراي لايه -3
 . آلودگي باشد

هاي ارائه شده تنها بايد به عنوان خطوط راهنماي آلي مورد ملاحظه  شايان ذآر است آه داده
بر اساس ضخامت رنگ، ي بعدي، اجراي لايه به منظورشدن  زمان واقعي خشك مدت. قرار گيرد

هاي رنگي زيرين، نيازمندي به اجراي زودهنگام، استحكام  شرايط تهويه، رطوبت، مجموعه لايه
، يك نظام آامل  براي اين منظور. ها باشد آمتر يا بيشتر از اين دادهممكن است ... مكانيكي و 

ثيرگذار و شرايط ويژه را ي عوامل تأ آه همه System Sheetتوان بر روي يك  پيشنهادي را تنها مي
  .گيرد، مورد تشريح قرار داد به تفكيك در بر مي

  
  آميزي پيشنهادينظام رنگ

  فضاهای داخلی
  

Woodshield Stain Matt Exterior ME      1 لایه 2الی  لایه  
  
در لایه اول استفاده  Jotun Woodpreserverجهت محافظت در برابر موریانه ميتوان از محصول *

  .نمود
  

  .توان تعريف نمود هاي ديگري را نيز ميهمچنين بنا بر فضاي مورد استفاده، نظام

  انبارش
محصول بايستي . اين محصول بايد در مطابقت با مقررات ملي مورد نگهداري و انبارداري قرار گيرد

محفوظ ي مطلوب نگهداري شود و از حرارت و تابش مستقيم آفتاب نيز  در يك مكان خنك با تهويه
  .، ظروف محتوي رنگ بايد آاملاً دربسته و نفوذناپذير نگه داشته شوند همچنين. بماند

  
  جابجايي

  . ظروف محتوي رنگ را با احتياط حمل آرده و پيش از مصرف خوب هم بزنيد

  ي ظروف اندازه
  ليتری 4و  ليتری  1ي  در  بسته ها

  
  
  
  
  
  
  

  بهداشت و ايمني
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اخطارها و هشدارهاي پيشگيرانه و احتياطي آه بر روي ظرف رنگ لطفاً پيش از مصرف، به 
  .اند، توجه فرمایيد شده داده نمايش

  
از تنفس و استنشاق غبار . ي مطلوب انجام دهيد آميزي را در شرايط مناسب با تهويه اجراي رنگ 

يزش رنگ در صورت ر. از تماس پوست بدن با رنگ جلوگيري آنيد. آميزي پرهيز آنيد ناشي از رنگ
در صورت تماس، . ي تميزآننده مناسب، صابون و آب پاك آنيد بر روي پوست، آن را فوراً با يك ماده

هاي  ها بايد با آب روان به خوبي شستشو داده شده و در صورت نياز فوراً تحت مراقبت چشم
  .پزشكي قرار گيرند

هاي بهداشتي و ايمني و اقدامات  ي خطرات و آسيب براي آسب اطلاعات تكميلي در زمينه
 Material Safety Data)ي اطلاعات ايمني مواد  پيشگيرانه براي آاربرد اين محصول، به صفحه

Sheet) مراجعه فرمایيد      .  

  

  رفع مسؤوليت
هاي عملي،   هاي آزمايشگاهي و تجربه موني آز ي اطلاعاتي بر پايه اطلاعات موجود در اين پرونده

با اين حال، از آنجا آه . ي آاربري آن است بيانگر آخرين دانش فني جوتن از محصول و شيوه
تواند جز  آيفيت  رود، شرآت جوتن نمي محصول غالباً تحت شرايطي فراتر از آنترل ما به آار مي

همچنين، حق حك و اصلاح اطلاعات  .ي ديگري را مورد ضمانت قرار دهد خود محصول، مسأله
  . ارائه شده در اين پرونده، بدون آگاهي قبلي براي شرآت جوتن محفوظ است

  
آشور داراي مراآز توليد، دفاتر فروش و  50است آه در بيش از   جوتن يك شرآت مشهور در جهان

ترين  ترين دفتر محلي جوتن، لطفاً با نزديك براي دريافت نشاني نزديك. باشد انبارهاي نگهداري مي
اي جوتن تماس حاصل نموده يا از وب سایت جوتن به نشاني  دفتر منطقه

www.parskishco.com ديدن فرماييد .  
  

 )سهامي خاص(شركت پارس كيش  :نمايندگي انحصاري در ايران
         88722612:       تلفن
      88722857      :فكس

  www.Parskishco.com: نشاني اينترنتي
   

  


